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Realne korzysci ze stosowania urzadzen kontroli paliwa ROOTSEY.
Juz nawet zastosowanie najprostrzego urzadzenia przynosi efekty.

Catkowite wyeliminowanie kradziezy paliwa i wyegzekwowanie maksymalnych oszczednosci jest moztiwe
tylko podczas osobistej kontroli 24h/dobe. W innych przypadkach dobierajac odpowiednio sprzet pomiarowy
mozna zmniejszy¢ kradzieze do minimum i uzyskac duza wydajnos¢ pracy maszyn i operatoréw. W
niektorych przypadkach mozna wykryc straty paliwa na poziomie 5L/tankowanie do petna ale jest to
rzadkoscig. Opytmalnie pracujgcy system jest w stanie przyniesc korzysci w postaci wykrywania i pilnowania
aby nie przekracza¢ strat 10 — 30 litréw / tankowanie do petna. Uwzgledniajac pojemnosc¢ zbiornika nalezy
przyja¢ 5 — 15 % wykrywalnosci strat.

Powyzsze korzysci mozna uzyskac stosujgc nawet najprostrzy licznik motogodzin MEE-400 systematycznie
pilnujac pomiardéw.

Jak w praktyce widac¢ zmiany:

W sytuacjach gdy operator twierdzi, ze oryginalny licznik motogodzin ,raz chodzi a raz nie” urzadzenie
eliminuje réznice w rozpisywaniu godzin prac.

Uniemozliwia nabijanie motogodzin — gdy silnik pracuje, licznik wykrywa obroty wowczas rejestruje
przebiegi.

Nabijanie roboczogodzin poprzez uruchamianie maszyny i trzymanie na wolnych obrotach dla operatora
nie jest optacalne. Naliczany jest czas pracy biegu jatowego.

Roboczogodziy, a motogodziny to sg dwa rézne ale bardzo wazne pomiary, jest to czas pracy i przebieg
zalezacy od mocy z jakg maszyna pracuje.

Licznik motogodzin ktory liczy na podstawie ilosci obrotéw jest doktadniejszym przelicznikiem zuzycia
paliwa od licznikdw tradycyjnych, gdyz im wiesze obroty tym motogodzin jest wiecej.

Elektroniczny pomiar zuzycia paliwa w praktyce nie wypada stabiej od tego z wykorzystaniem
przeptwyomierzy. Jest bezinwazyjny, nie wymaga konserwacji i czyszczenia, a doktadnos$¢ odczytu jest
zblizona. W praktyce to wyglada tak, ze operator tak samo moze zarzuci¢, ze przeptywomierz sie
zblokowat lub zanieczyscit jak, ze system elektroniczny sie pomylit. W przypadku stosowania
przeptywomierzy operatorzy czesto mowig, ze maszyna sie dusi, nie ma mocy, ze wszelkie problemy
wynikajace ze stanu maszyny sg przyczyng lezacg w zamontowanym przeptywomierzu.

Drukarka jest idealng alternatywa do tego by nie musie¢ jezdzi¢ do maszyn i spisywaé przebiegow.
Operator samodzielnie przed rozpoczeciem i po zakonczeniu pracy drukuje kwit wskazujacy godzine
rozpoczecia i zakonczenia pracy jak i wszelkie przebiegi, lokalizacje i poziom paliwa w maszynie.
Wybrany okres rozliczeniowy za prace jak i pobrane paliwa rozlicza na podstawie zebranych
dokumentéw kwitowych.

Aplikacja lokalizujgca maszyny, wysSwietlajgca pokonane trasy, pokazujgca aktualne stany licznikéw oraz
pozostate parametry jest bezptatna. Aby z niej korzystac nalezy zaopatrzy¢ sie w jeden z senderéw GPS
lub rejestrator EE-16GT-2 wraz z modemem.




Licznik Motogodzin - 20MHz

Motogodziny
Godziny robocze
Obroty

Napiecie tadowania
Uniwersalnos¢

ROOTSIE

Do wszelkiego typu maszyn
) budowlanych i rolniczych
Opis

Licznik motogodzin MEE-400 to zaawansowane urzadzenie
kontrolno-pomiarowe z wbudowanym licznikiem motogodzin i
licznikiem roboczogodzin. Urzadzenie rejestruje przebieg
maszyny na podstawie predkosci obrotowej silnika spalinowego
oraz niezaleznie dokonuje pomiaru roboczogodzin.

Dzieki pomiarowi przebiegu mozna w tatwy sposéb okreslic z
duza doktadnoscia zuzyte paliwo. W tym celu wystarczy tylko
raz okresli¢ norme paliwowa na jedng jednostke przebiegu.

Operator korzysta z obrotomierza oraz pomiaru napiecia
tadowania akumulatora.

Operator widzi i kontroluje obroty silnika, na czas zauwaza
niesprawnosci obwodu fadowania i samego akumulatora.

Licznik Motogodzin MEE-400

Kod produktu:

E5E

MEE-V418P - wspoétpracuje z drukarka fiskalng

Licznik Motogodzin - 20MHz

Motogodziny

Godziny robocze

Ilos¢ nieefektywnej pracy
Obroty

Napiecie tadowania

Zaawansowane systemy antysabotazowe

Hasto dostepowe
Uniwersalnosc¢

ROOTSIE

Do wszelkiego typu maszyn
- budowlanych i rolniczych
Opis

Licznik motogodzin MEE-V418 to zaawansowane urzadzenie
kontrolno-pomiarowe z wbudowanym licznikiem motogodzin,
licznikiem roboczogodzin i systemem antysabotazowym.

To urzadzenie umozliwi wyeliminowanie ewentualnych
kradziezy paliwa oraz znacznie zwigkszy efektywno$¢ pracy
wzgledem zuzycia paliwa dzigki wyeliminowaniu i
kontrolowaniu bezcelowej pracy na wolnych obrotach.

Dzieki pomiarowi przebiegu mozna w tatwy sposéb okresli¢ z
duza doktadnoscia zuzyte paliwo. W tym celu wystarczy tylko
raz okresli¢c norme paliwowa na jedng jednostke przebiegu.

Doktadno$¢ pomiaru zuzycia paliwa nie spada ponizej 90%.
Bardzo cenng funkcja jest pomiar, jak dtugo w ciagu dnia
maszyna pracowata na wolnych obrotach.

Istnieje mozliwo$¢ zerowania urzadzenia i przenoszenia do
innych maszyn.

Urzadzenie posiada hasto oraz system antysabotazowy, ktéry
interpretuje pomiary z kilku Zrédet jednoczesnie. Dokonuje
zestawienia w odpowiedzi otrzymujac informacje czy silnik
zostat uruchomiony czy doszto do proby sabotazu.

Operator widzi i kontroluje obroty silnika, na czas zauwaza
niesprawnosci obwodu fadowania i samego akumulatora.

Licznik Motogodzin MEE-V418

MEE-V418-2P - wspoélpracuje z drukarka fiskalng

Paliwomierz i licznik motogodzin

Motogodziny

Godziny robocze

Tlos¢ nieefektywnej pracy
Obroty

Napiecie tadowania
Elektroniczne zuzycie paliwa

Wspétpraca z przeptywomierzem (wersja

MEE-V418-2F)

Zaawansowane systemy antysabotazowe

Hasto dostepowe
Uniwersalnosc¢

ROOTSIE

Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel

Dziat handlowy
ul. Chodkiewicza 38
85-667 Bydgoszcz

tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331
email. biuro@maximes.pl

Do wszelkiego typu maszyn
. budowlanych i rolniczych
Opis

Licznik motogodzin MEE-V418-2 to zaawansowane urzadzenie
Ino-pomiarowe z wbudowanym licznikiem motogodzin,
'm roboczogodzin i paliwomierzem. To urzadzenie
umozliwi wyeliminowanie ewentualnych kradziezy paliwa oraz
znacznie zwiekszy efektywno$¢ pracy wzgledem zuzycia ON
dzieki wyeliminowaniu i kontrolowaniu bezcelowej pracy na
wolnych obrotach.

Rejestrator posiada paliwomierz elektroniczny, ktéry kalibruje
sie dwukrotnie tankujac zbiornik do petna.

Taki paliwomierz wspdtpacuje z silnikami zasilanymi:
- pompa rzedowa

- pompowtryskami

- systemem Common Rail

Bardzo cenng funkcjg jest pomiar, jak dtugo w ciagu dnia
maszyna pracowata na wolnych obrotach.

Istnieje mozliwo$¢ zerowania urzadzenia i przenoszenia do
innych maszyn.

Urzadzenie posiada hasto oraz system antysabotazowy, ktdry
interpretuje pomiary z kilku Zrédet jednoczesnie. Dokonuje
zestawienia w odpowiedzi otrzymujac informacje czy silnik
zostat uruchomiony czy doszto do préby sabotazu.

Operator widzi i kontroluje obroty silnika, na czas zauwaza
niesprawnosci obwodu fadowania i samego akumulatora.

Wersja MEE-V418-2F umozliwia podtaczenie przeplywomierza.

Licznik Motogodzin MEE-V418-2

Specyfikacja techniczna J%
0Ogdlne E
Rodzaj produktu Rejestrator
System pracy Sumacyjny
Plyta gtéwna

Liczba wejs¢ 1

Pamie¢ Beznapieciowa

Zasilanie DC:8-28V

Pobdr mocy 0.56 W

Przewody potgczeniowe 3

Pobdr pradu 20 mA

Wyswietlacz LCD char 2x8

Temperatura pracy -20 do +50 st. C
Wymiary 8,2x5,2x2,0 cm

Szer x Wys x Gteb

Specyfikacja techniczna E :'.u E
Ogdlne %ﬁ
Rodzaj produktu Rejestrator
System pracy Sumacyjny
Plyta gtéwna

Liczba wejs¢ 1

Pamigé Beznapigciowa

Zasilanie DC:8-28V

Pobdr mocy 0.56 W

Przewody potaczeniowe 3

Pobdr pradu 20 mA

Wyswietlacz LCD char 2x8

Temperatura pracy -20 do +50 st. C
Wymiary 8,2x5,2x2,0 cm

Szer x Wys x Gieb
Specyfikacja techniczna E ﬂ E
o

0Ogdlne E
Rodzaj produktu Rejestrator
System pracy Sumacyjny
Plyta gtéwna

Liczba wejs¢ 2

Pamigé Beznapieciowa

Zasilanie DC: 8-28V

Pobdr mocy 0.56 W

Przewody potgczeniowe 4

Pobdr pradu 20 mA

Wyswietlacz LCD char 2x8

Temperatura pracy -20 do +50 st. C
Wymiary 8,2x5,2x2,0 cm

Szer x Wys x Gteb

Maximes - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny

Serwis

ul. Chodkiewicza 38

85-667 Bydgoszcz

tel. 500 588 967, tel. 52 524 49 98
e-mail: serwis@maximes.pl




SHC-08WP - wspoétpracuje z drukarka fiskalng

Licznik Motogodzin - 20MHz

Godziny robocze

Ilo$¢ uruchomien np. Webasto, Podnosénika itd.
Zaawansowane systemy antysabotazowe

Hasto dostepowe
Uniwersalnosc¢

Wersja HC-08W - bez hasta i systemdw antysabotazowych

ROOTSIEY

SHC-08W-2P - wspétpracuje z drukarkg fiskalng

Rejestrator i Licznik Motogodzin - 20MHz

Rejestrator do pojazdéw z HDS lub innym

osprzetem

Pomiar czasu pracy
Pomiar przebiegu

Ilo$¢ wykonanych
zatadunkow/roztadunkow
Obrotomierz

Woltomierz

ROOTSIEY

Rejestrator i Licznik Motogodzin - 20MHz

Rejestrator do pojazddw z Webasto lub Chtodnig

Pomiar czasu pracy
Ilo$¢ ucruchomien

Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel

Dziat handlowy
ul. Chodkiewicza 38
85-667 Bydgoszcz

tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331
email. biuro@maximes.pl
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Licznik Motogodzin SHC-08W-2

Licznik Motogodzin HC-08W

Do wszelkiego typu pojazdow
5 posiadajacych HDS, WEBASTO,
Opis chiodnie, podnosnik itp.

Licznik motogodzin SHC-08W to urzadzenie gtéwnie
dedykowane do maszyn lub pojazdéw posiadajacych
dodatkowe wyposazenie. Takim osprzetem moze byé
ogrzewanie WEBASTO, chtodnia, podnosnik HDS, podno$nik
$mieciarki itp.

Rejestartor dokonuje pomiaru czasu pracy osprzetu oraz ilosci
jego uruchomien przez uzytkownika.

Urzadzenie posiada dwa wejscia na czujniki:
- czujnik wigczenie przez uzytkownika
- czujnik aktywnosci dziatania (np. WEBASTO - termostat).

W przypadku $mieciarek w bardzo prosty sposéb mozna
okreslic z ilu miejsc w ciggu dnia zostato wywiezionych $mieci.
Ta funkcja dostepna réwniez w rejestratorach SHC-08W-2 oraz
SHC-08W-2C.

Istnieje mozliwo$¢ zerowania urzadzenia i przenoszenia do
innych maszyn.

Do wszelkiego typu pojazdéw
. posiadajacych HDS, podnosnik
Opis itp.

Rejstrator przeznaczony jest gtéwnie do pojazdéw
zaopatrzenia, Smieciarek oraz wszystkich tych maszyn,
ktére posiadaja dodatkowy osprzet.

Urzadzenie rejestruje przebieg oraz roboczogodziny
podczas pracy na dodatkowym osprzecie.

Dodatkowy wbudowany rejestr zapisuje ilo$¢ uruchomiery
dodatkowego osprzetu np. podnosnika. Dzigki temu
wiadomo ile wykonano np. zatadunkéw/roztadunkéw.

Dzigki pomiarowi przebiegu mozna w tatwy sposéb
okresli¢ z duza doktadnoscia zuzyte paliwo.

To okreslane jest poprzez przebieg, w ktérym znajdujq sie
sumy wszystkich cykléw pracy silnika przektadajaca sie na
dana ilo$¢ wtrysnietych dawek paliwa do komér spalania.
W tym celu wystarczy tylko raz okresli¢ norme paliwowa
na jedna jednostke przebiegu.

Kierowca dodatkowo korzysta z pomiaru predkosci
obrotowej silnika jak i napiecia tadowania akumulatora.

Urzadzenie wyposazone jest w system antysabotazowy
oraz hasto administracyjne umozliwiajace zerowanie
pomiaréw jak i zmiany w ustawieniach.

Rejestrator posiada 2 wejscia sygnatowe:

- wejscie sygnatu obrotéw silnika
- wejscie sygnatu uruchomienia osprzetu

Do wszelkiego typu pojazdéw
- Wedbasto lub chtodnie
Opis

Urzadzenie dokonuje pomiaru czasu pracy chtodni lub
webasto.

Liczy czas pracy tylko wtedy gdy faktycznie pracuje,
uwzgledniajac automatyczne wytaczanie
grzania/chtodzenia przez termostat.

Rejestruje ilos¢ wiaczen wykonanych przez operatora,
dzieki czemu mozna mie¢ wglad w to czy w
nieplanowanych okolicznosciach dochodzi do wytaczania
lub wiaczania.

Kod produktu:

EEE
g

Specyfikacja techniczna T
Ogdlne E
Rodzaj produktu Rejestrator
System pracy Sumacyjny
Plyta gtéwna
Liczba wejs¢ 2
Pamigé Beznapigciowa
Zasilanie DC:8-28V
Pobdr mocy 0.56 W
Przewody potaczeniowe 4
Pobdr pradu 20 mA
Wyswietlacz LCD char 2x8

Temperatura pracy

Wymiary

-20 do +50 st. C
8,2x5,2x2,0 cm

Szer x Wys x Gteb

Specyfikacja techniczna E 5 E
Ogdlne %ﬁ
Rodzaj produktu Rejestrator

System pracy Sumacyjny

Plyta gtéwna

Liczba wejs¢ 2

Pamie¢ beznapieciowa TAK

Zasilanie DC: 8-28V

Pobdr mocy 0.56 W

Przewody potaczeniowe 4

Pobor pradu 20 mA

Wyswietlacz LCD 2x8 char

Temperatura pracy

Wymiary

-20 do +50 st. C
8,2x3,2x2,0cm

Szer x Wys x Gteb

Specyfikacja techniczna

Ogdlne

Rodzaj produktu Rejestrator
System pracy Sumacyjny
Plyta gtéwna

Liczba wejs¢ 2

Pamiec beznapigciowa TAK
Zasilanie DC: 8-28V
Pobdér mocy 0.56 W
Przewody potaczeniowe 5

Pobdr pradu 20 mA
Wyswietlacz LCD 2x8 char

Temperatura pracy

Wymiary

-20 do +50 st. C
8,2x3,2x2,0cm

Szer x Wys x Gteb

Maximes - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny

Serwis

ul. Chodkiewicza 38
85-667 Bydgoszcz

tel. 500 588 967, tel. 52 524 49 98
e-mail: serwis@maximes.pl




Szybkos$ciomierz GPS z sygnalizatorem

Predkosciomierz
Sygnalizator progowy

KOS JOOY]

Szybkosciomierz i Obrotomierz MST-15Z

Predkosciomierz
Pomiar drogi
Woltomierz

Multifunction\HIERENIIEIE, s

@ @

rocessot

 Bit Microp

ROOTSIEY

Urzadzenie wielofunkcyjne
SM-01GP

Do wszelkiego typu maszyn
budowlanych i rolniczych

Opis

Pomiar predkosci odbywa sie poprzez $ledzenie
satelit GPS za posrednictwem silnej anteny
umieszczanej na dachu. Antena posiada wbudowany
magnes.

Mozna ustawié cztery progi sygnalizacji progéw
prekosci:

1, IT i III prég np. 52,72,92 km/h - dzigki takiemu
ustawieniu przy kazdorazowym przekroczeniu
zdefiniowanego zakresu kierowca ustyszy dwa bipy.
1V zakres to np.110km/h po przekroczeniu tej
predkosci wytwarzany jest sygnat ciagty trwajacy az
do momentu zmniejszenia predkosci.

Montaz mozliwy jest za pomocg przyssawki lub
obrotowego mocowania na $ruby.

Urzadzenie wystepuje rowniez w wersji obudowy
plastikowej z wyswietlaczem o wymiarach
89x60 mm.

sciomierz z pomiarem
drogi ML-2W

7

Szybko

Wskaznik do wszelkiego typu

- maszyn budowlanych i rolniczych
Opis szy| y czy!

Szybkosciomierz jest precyzyjnie i ptynnie wySwietlajagcym
predkos$¢ urzadzeniem. Ptynng doktadnos¢ rzedu 0.1 km/h
mozna uzyskac stosujac metode wytwarzania kilku impulséw na
jeden obrét kota.

Doktadno$¢ wskazari moze by¢ zmieniana
000 km/h -000.0 km/h.

Pomiar drogi jest wyswietlany z rozdzielczoscig 1km. Zapisany
dystans nie zanika podczas braku zaislania.
Zakres pomiaru: 0-9999 km.

Urzadzenie posiada tryb nocny oraz dzienny.

Wskaznik do wszelkiego typu
maszyn budowlanych i rolniczych

Specyfikacja techniczna

Ogdlne

Rodzaj produktu

Plyta gtdwna

Liczba wejs¢

Pamie¢ beznapieciowa
Zasilanie DC:

Pobdr mocy

Pobdr pradu

Transfer da
Wyswietlacz LCD
Temperatura pracy

Wymiary

Specyfikacja techniczna

Ogdlne

Rodzaj produktu
Plyta gtdwna
Liczba wejs¢
Pamie¢ beznapigciowa
Zasilanie DC:
Pobdr mocy

Pobor pradu
Transfer danych
Wyswietlacz LED
Temperatura pracy

Wymiary

Kod produktu:

Mono 128x64 dots
-20 do +50 st. C
9,1x6,0x3,0cm

Szer x Wys x Gleb

Multimetr

3

TAK

8-28V

0.78 W

40 mA

brak
Mono 6,8 x 2,5 cm
-20 do +50 st. C
9,4x4,3x23cm

Szer x Wys x Gteb
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Szybkosciomierz i Obrotomierz MST-15Z Opis Sl e EEnleE T ey
Szybkosciomierz jest precyzyjnie i ptynnie wy$wietlajgcym E: 5"
F] H predkos¢ urzadzeniem. Pynng dokfadno$é rzedu 0.1 km/h Ogdlne
Pred kOSCIomlerz mozna uzyskac stosujac metode wytwarzania kilku impulséw na
Obrotomierz @, Rodzaj produktu Multimetr
Woltomierz Doktadno$¢ wskazari moze byé zmieniana N
— 000 km/h -000.0 kmy/h. Phyta giowna
N Obrotomierz dokonuje pomiaru predkosci obrotowe;j silnika lub Liczba wejs¢ 3
| - innych elementéw wirujacych z doktadnoscig 1obr/min i
(D) odswiezaniem 0,75s. Pamie¢ beznapigciowa TAK
- —
m\me rted Metter E Zmiany widoku Szybkosciomierz / Obrotomierz dokonuje sie Zasilanie DC: 8-28V
9 poprzez przycisnigcie przycisku S. Informacje o tym ktory ,
o pomiar jest aktywny informujq diody. Pobdér mocy 0.78 W
= —
(@) Pobér pradu 40 mA
%))

x
croprocess

£ Bit W
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Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel
Dziat handlowy

Szybko
ObrotomierzMST-15Z7

Transfer danych
Wyswietlacz LED
Temperatura pracy

Wymiary

brak
Mono 6,8 x 2,5 cm
-20 do +50 st. C
94x4,3x23cm

Szer x Wys x Gteb

Maximes - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny

Serwis

ul. Chodkiewicza 38

85-667 Bydgoszcz

tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331
email. biuro@maximes.pl

ul. Chodkiewicza 38

85-667 Bydgoszcz

tel. 500 588 967, tel. 52 524 49 98
e-mail: serwis@maximes.pl




Wskaznik do wszelkiego typu
maszyn budowlanych i rolniczych

Specyfikacja techniczna

Kod produktu:

Szybkosciomierz ML-2 Opis o
N Szybkosciomierz ML-2 jest precyzyjnie i ptynnie wySwietlajgcym | E:
Z = predkosc urzadzeniem. Ptynng doktadnos¢ rzedu 0.1 km/h Ogolne
Pred kPSCIomlerz , 1 {nnina uzyskaé stosujac metode wytwarzania kilku impulséw na
Wskaznik optymalnej szybkosci jazdy — Jeden obrot kora: Rodzaj produktu Szybkoéciomierz
W | mierz Doktadno$¢ wskazari moze by¢ zmieniana 4
oltomie z 000 km/h -000.0 km/h. Phyta gtowna
N Liczba wejs¢
m\ ntegrted Metter | -
(D) Pamie¢ beznapieciowa
E Zasilanie DC:
o Pobér mocy
(@) Pobér pradu
 Bit Nicroproses™ %))

Szybko

Transfer danych
Wyswietlacz LED
Temperatura pracy

Wymiary

Mono 6,8 x 2,5 cm
-20 do +50 st. C
9,4x4,3x23cm

Szer x Wys x Gteb

Do wszelkiego_ typu_ maszyn
Szybkos$ciomierz Opis D e Specyfikadja techniczna @E
Szybkoéciomierz U) Implementacja szybk.oé_ciorpierz_a jest prosta, cata Ogéine E
Napiecie tadowania /stanu natadowania E g;?::ﬁ::,av ﬁ]"s‘t’:az;";;f:g'lk\;}t’ﬂ:zglaf;tcg&mdme Rodzaj produktu Rejestrator
Przebyta droga 1 indukcyjny lub hallotronowy. System p Sumacyjny
LLI Plyta gtéwna
LLI Liczba wejs¢
E Pamie¢ beznapieciowa
.q_) Zasilanie DC: 8-28V
E Pobdr mocy 0.56 W
.9 Pobor pradu 20 mA
\8 Transfer danych brak

FULLY BROGRAMMABLE

ROOTSIEY

Szybko

Wyswietlacz LCD

Temperatura pracy

Wymiary

Mono 128x64 dots
-20 do +50 st. C
9,1x6,0x3,0cm

Szer x Wys x Gigb

Do yn i urzadzen wy jacych
Szybkoéciomierz ML-01 Opis szczegbinego nadzoru technicznego Specyfikacja techniczna E E
Szybkosciomierz ML-01 jest precyzyjnie i ptynnie wyswietlajacym ogdl E ﬁ
& H predko$¢ urzadzeniem. Ptynng doktadnos¢ rzedu 0.1 km/h Olne E
Pred k’OSCIomlerz , 1_| mozna uzyskaé stosujac metode wytwarzania kilku impulséw na
Wskaznik optymalnej szybkosci jazdy (@] @i Rodzaj produktu Predkosciomierz
W | mierz 1 Doktadnos¢ wskazah moze by¢ zmieniana .
oltomie | 000 kmy/h -000.0 kmyh. Pyta gidwna
E Sygnat dla szybkoéciomierza mozna uzyskaé podiaczajac czujnik Liczba wejs¢ 1
indukcyjny lub hallotronowy np. do piasty pojazdu.
N Pamie¢ Beznapieciowa
a-) Zasilanie DC:8-28V
Tacwo E Pobdr mocy 0.45 W
O Przewody pofaczeniowe 3
.L_) Pobér pradu 30 mA
N Wyswietlacz LED Digit 1x4

ROOT

Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel
Dziat handlowy

Szybko

Temperatura pracy

Wymiary

-20 do +50 st. C
8,2x5,2x2,0 cm

Szer x Wys x Gleb

Maximes - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny

Serwis

ul. Chodkiewicza 38

85-667 Bydgoszcz

tel. 500 588 967, tel. 52 524 49 98
e-mail: serwis@maximes.pl

ul. Chodkiewicza 38
85-667 Bydgoszcz 4
tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331

email. biuro@maximes.pl




SKS-153P - wspotpracuje z drukarka fiskalng

Wyswietlacz masy zatadunku z

predkosciomierzem GPS

Pomiar nacisku na 4 osie

Pomiar predkosci w systemie GPS

Multifunctional Displaye

ROOTSIE

SK-12P - wspétpracuje z drukarka fiskalng

Wyswietlacz masy zatadunku

Pomiar nacisku na 4 osie

ROOTSIEY

Zaawansowane urzadzenie

pomiarowe z Identyfikacja RFID

Pomiar nacisku na 4 osie
Drukarka

Identyfikacja operatora
Immobilizier

Predkos¢

Obrotomierz

Licznik motogodzin i roboczogodzin

Paliwomierz
Karta SD
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Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel

Dziat handlowy
ul. Chodkiewicza 38
85-667 Bydgoszcz

tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331
email. biuro@maximes.pl

Zaawansowane urzgdzenie

SCiomi€erz z pomiarem

r

Predko

Wewnetrzna Waga
samochodowa SK-12

masy zatadunku SKS-153

SST-S233

pomiarowe

Do wszelkiego typu pojazdéw
. dostawczych, maszyn

Opis budowlanych i rolniczych
Urzadzenie moze wspdtpracowac maksymalnie z
czterema czujnikami nacisksu na osie. Posiada 4
wejécia napieciowe 0-10V. Sygnaty z nich sg
przetwarzane, wynik pomiaru masy zatadunku jest
prezentowany na duzym i czytelnym wyswietlaczu.

Urzadzenie mozna ustawic¢ na wykrywanie
przekroczonej masy pojazdu i alarmowanie w postaci
$wiecenia jednej z dwdch diod jak i w postaci
dzwiekowej.

Pomiar predkosci odbywa sig poprzez $ledzenie
satelit GPS za posrednictwem silnej anteny
umieszczanej na dachu. Antena posiada wbudowany
magnes.

Mozna ustawic cztery progi sygnalizacji progéw
prekosci:

1, IT i III prég np. 52,72,92 km/h - dzigki takiemu
ustawieniu przy kazdorazowym przekroczeniu
zdefiniowanego zakresu kierowca ustyszy dwa bipy.
1V zakres to np.110km/h po przekroczeniu tej
predkosci wytwarzany jest sygnat ciagty trwajacy az
do momentu zmniejszenia predkosci.

Montaz mozliwy jest za pomocg przyssawki lub
obrotowego mocowania na $ruby.

Do urzadzenia mozna doda¢ modut WiFi ktory zdalnie
pobiera informacje o masie zatadunku z naczepy.

Do wszelkiego typu pojazdow
dostawczych, maszyn
budowlanych i rolniczych

Opis

Urzadzenie moze wspétpracowaé maksymalnie z
czterema czujnikami nacisksu na osie. Posiada 4
wejécia napieciowe 0-10V. Sygnaty z nich sg
przetwarzane, wynik pomiaru masy zatadunku jest
prezentowany na duzym i czytelnym wysSwietlaczu.

Urzadzenie mozna ustawic¢ na wykrywanie
przekroczonej masy pojazdu i alarmowanie w postaci
$wiecenia jednej z dwdch diod jak i w postaci
dzwigkowej.

Do urzadzenia mozna doda¢ modut WiFi ktory zdalnie
pobiera informacje o masie zatadunku z naczepy.

Do wszelkiego typu pojazdow

. dostawczych, maszyn
Opis budowlanych i rolniczych

- waga na 4 wejscia analogowe

- drukarka termiczna automatycznie drukujaca raporty
wszystkich parametréw facznie z aktualng masg
zatadunku i pozycjg GPS

- licznik motogodzin, roboczogodzin, pracy na HDS czy tez
na zatadunku, czasu pracy na wolnych obrotach,
obrotomierz

- predkosciomierz z pomiarem przebytej drogi

- identyfikacja kierwcy poprzez karty RFID, w tym funkcja
immobilizera zabezpieczajaca pojazd przed
nieautoryzowanym odpaleniem

- wydruk zawiera nazwisko zidentyfikowanego kierowcy,
marke i numer rejestracyjny pojazdu, date i godzing
rodzaj zdarzenia np. odpalenie/zgaszenie silnika, oraz
wszytskie aktual;ne parametry jak np.poziom paliwa,
przebieg itd.

- mozliwo$¢ wydruku wszystkich zdarzen przez
administratora

- karta SD na ktdra mozna zgra¢ catq historie

- rolka papieru kosztuje 1z¢

- urzadzenie w bogatszej wersji zawiera rozdzielnos¢
pomiardéw dla kazego kierowcy z osobna czyli ile np.
facznie zatadowanego miat towaru, ile godzin jechat itd.

- w bogatszej wersji posiada réwniez predkosciomierz GPS
ktéry posiada funkcje beep6w informujacyh o
przekroczeniu np. 50,70,90km/h co zwalnia kierowce z
ciggtego obserwowania predko$ciomierza

- opcja WiFi miedzy czujnikami, a rejestratorem ktéra
umozliwia tatwa wymiane naczep

- urzadzenie mozna zmodyfikowad, rodzaj wydruku, rodzaj
identyfikacji

- jako dodatek mozna rejestrowac
operatora sobno

metry dla kazdego

Specyfikacja techniczna

Kod produktu:

Ogdlne
Rodzaj produktu Wyswietlacz
Plyta gtdwna
Liczba wejs¢ 4
Pamigé Beznapieciowa
Zasilanie DC:8-28V
Pobor mocy 1w
Przewody potaczeniowe 6
Pobdr pradu 100 mA
Wyswietlacz LCD mono 240x128 dots
Temperatura pracy -20 do +50 st. C
Wymiary 11,8x10,02x2,5 cm
Szer x Wys x Gleb
Specyfikacja techniczna
Ogdlne
Rodzaj produktu Wyswietlacz
Plyta gtowna
Liczba wejs¢ 6
Pamigé Beznapieciowa
Zasilanie DC:8-28V
Pobdr mocy 1w
Przewody potgczeniowe 6
Pobdr pradu 100 mA
Wyswietlacz LCD mono 240x128 dots
Temperatura pracy -20 do +50 st. C
Wymiary 11,8x10,02x2,5 cm
Szer x Wys x Gleb
"
Specyfikacja techniczna %ﬁ?
Ogdlne E .
Rodzaj produktu Wyswietlacz
Plyta gtowna
Liczba wejs¢ 10
Pamiec¢ Beznapieciowa
Zasilanie DC:8-28V
Pobdr mocy 1w
Przewody potaczeniowe 6
Pobor pradu 100 mA
Wyswietlacz LCD mono 240x128 dots

Temperatura pracy

Wymiary

-20 do +50 st. C
11,8x10,02x2,5 cm

Szer x Wys x Gteb

Maximes - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny

Serwis

ul. Chodkiewicza 38
85-667 Bydgoszcz

tel. 500 588 967, tel. 52 524 49 98
e-mail: serwis@maximes.pl




Modut WiFi do czujnikow impulséw

Modut radiowy 100m

ROOTSEY

Opis

Troj-przewodowy modut radiowy sktada sie z
nadajnika i odbiornika. Stuzy do przesytania
niezakodowanej wartosci impulséw pomiedzy
czujnikiem, a urzadzeniem rejestrujacym.

Wykorzystuje sie go gtéwnie w sytuacjach gdy
wyswietlacz znajduje si¢ w znacznej odlegtosci od
jednostki mierzonej.

Pasuje do:

- czujnik indukcyjny
- czujnik hallotronowy
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Licznik Impulséow

Sygnalizacja/wytaczanie przekroczenia
ustawionego progu ilosci impulsow
Dzielnik umozliwiajgcy dokonanie podziatki
impulséw 1 - 9999

ROOTSIEY

Do pojazdow dostawczych
Opis

Urzadzenie spetnia role licznika impulséw,
ktory moze by¢ dowolnie wykorzystywany, np.
do zliczania zaistniatych zdarzen lub obrotéw
dowolnego urzadzenia.

Licznik impulséw posiada mnoznik dzieki czemu
okreslone zdarzenie moze by¢ wielokrotnoscia
wystgpienia danej ilosci impulsow.

Urzadzenie posiada programowalng sygnalizacje
informujacg o wystapieniu zaplanowanej ilosci
zdarzen. Dodatkowe wyjscie sygnalizacyjne
umozliwia zatrzymanie lub rozpoczecie danego
procesu w momencie aktywacji sygnalizacji.

Licznik impulsow GP-02

Licznik Motogodzin - 10MHz

Godziny

3 rejestry pomiarowe
2 sygnalizacje

Hasto zabezpieczajace

PROGRAMMABLE

ROOTSIEY

Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel
Dziat handlowy

ul. Chodkiewicza 38

85-667 Bydgoszcz

tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331
email. biuro@maximes.pl

Do maszyn i urzadzen wymagajacych
szczeg6lnego nadzoru technicznego

Opis

Licznik motogodzin GE-14 to urzadzenie
umozliwiajgce zapewnienie nalezytego serwisu oraz
nadzoru technicznego w pracujacych maszynach z
silnikami spalinowymi i elektrycznymi.

Licznik mierzy czas pracy i zapisuje go w trzech
niezaleznych rejestrach. Rejestr gtéwny okresla
ogolny przebieg maszyny.

Rejestr pierwszy i drugi stuzq do sygnalizacji serwisu
technicznego zaleznego od specyfikacji danej
maszyny.

Hasta zerowania rejestrow mogg byc¢ te same lub
réznic si¢ dla kazdej osobnej* czynnosci.

* (tylko w wersji GE-14S)

Licznik Motogodzin GE-14

Kod produktu:

Specyfikacja techniczna
Ogdlne
" Rodzaj produktu Modut radiowy
Zasilanie DC: 12/ 24V
Przewody potaczeniowe 3
Pobor pradu 05A
Temperatura pracy -40 do +80 st. C

Specyfikacja techniczna .?E@ E
Ogdlne E ﬁ
Rodzaj produktu Licznik
Plyta gtowna

Liczba wejs¢ 1

Pamigé Beznapieciowa

Zasilanie DC:8-28V

Pobdr mocy 0.56 W

Przewody potgczeniowe 3

Pobdr pradu 20 mA

Wyswietlacz LED char 1x4

Temperatura pracy -20 do +50 st. C
Wymiary 8,2x3,2x2,0 cm

Szer x Wys x Gleb

Specyfikacja techniczna E E
Ogolne E

Rodzaj produktu Rejestrator
System pracy Sumacyjny
Plyta gtéwna
Liczba wejs¢ 1
Pamiec Beznapigciowa
Zasilanie DC:8-28V
Pobdr mocy 0.45 W
Przewody potgczeniowe 3
Pobdr pradu 30 mA
Wyswietlacz LED Digit 1x4
Temperatura pracy -20 do +50 st. C
Wymiary 8,2x5,2x2,0 cm

Szer x Wys x Gteb

Maximes - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny

Serwis

ul. Chodkiewicza 38

85-667 Bydgoszcz

tel. 500 588 967, tel. 52 524 49 98
e-mail: serwis@maximes.pl




Obrotomierz cyfrowy

Obroty silnika mierzone z mistrzowska
precyzjg

Stan natadowania akumulatora
Sygnalizacja pracy na niepozadanym
zakresie obrotowym

ROOT

Obrotomierz MS-14

Obrotomierz
Woltomierz

M unction e

2 Bit icroprocesso*

ROOTSEY

Obrotomierz z regulacjg obrotéw

Obroty
Regulacja napiecia wyj$ciowego 0-10V

ROOTSEY

Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel
Dziat handlowy

ul. Chodkiewicza 38

85-667 Bydgoszcz

tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331

email. biuro@maximes.pl

Obrotomierz cyfrowy ST-12U

Do wszelkiego typu maszyn
. budowlanych i rolniczych
Opis

Jest to bardzo ptynnie i doktadnie wyswietlajace
obroty urzadzenie. Doktadno$ wskazar wynosi
1obr/min z od$wiezaniem 0,75s.

Obrotomierz dzigki swojej uniwersalnosci moze petni¢
wszelakie funkcje pomiarowe.

Ciekawym rozwigzaniem jest dokonywanie przez
jeden obrotomierz dwdch lub wiecej pomiaréw
elementéw obrotowych. Czestym zastosowaniem jest
pomiar predkosci obrotowej silnika oraz pomiar
predkosci obrotowej mtocarni przez jeden
obrotomierz. Zrealizowane jest to w oparciu o
czujniki hallotronowe oraz przetacznik wybierajacy
dane zrédto pomiarowe.

Urzadzenie mozna ustawi¢ na wykrywanie
optymalnego rodzaju pracy i alarmowanie w postaci
$wiecenia jednej z dwoch diod w momencie
przekroczenia dolnego lub gérnego progu
obrotowego.

Wspétpracuje z czujnikami hallotronowymi, oraz
dowolnymi czujnikami pracujgcymi w zakrsach 2-40V.

Montaz mozliwy jest za pomocq przyssawki lub
obrotowego mocowania na $ruby.

Obrotomierz MS-14

Wskaznik do wszelkiego typu
maszyn budowlanych i rolniczych

Opis

Jest to bardzo ptynnie i doktadnie wyswietlajace
obroty urzadzenie. Doktadno$¢ wskazar wynosi
1obr/min z od$wiezaniem 0,75s.

Obrotomierz dzigki swojej uniwersalnosci moze petni¢
wszelakie funkcje pomiarowe.

Ciekawym rozwigzaniem jest dokonywanie przez
jeden obrotomierz dwéch lub wigcej pomiaréw
elementdéw obrotowych. Czestym zastosowaniem jest
pomiar predkosci obrotowej silnika oraz pomiar
predkosci obrotowej mtocarni przez jeden
obrotomierz. Zrealizowane jest to w oparciu o
czujniki hallotronowe oraz przetacznik wybierajacy
dane zrédto pomiarowe.

Urzadzenie mozna ustawi¢ na wykrywanie
optymalnego rodzaju pracy i alarmowanie w postaci
$wiecenia jednej z dwoch diod w momencie
przekroczenia dolnego lub gérnego progu
obrotowego.

Wspétpracuje z czujnikami hallotronowymi, oraz
dowolnymi czujnikami pracujacymi w zakrsach 2-40V.

Montaz mozliwy jest za pomocq przyssawki lub
obrotowego mocowania na sruby.

Obrotomierz cyfrowy ST-12R

Do maszyn obrabiajacych
Opis

Urzadzenie dokonuje pomiaru obrotow.
Uzytkownik ustawia pozadang wartos¢ obrotdw,
napiecie wyjsciowe rosnie lub maleje w zaleznosci
czy aktualne obroty sg nizsze czy wyzsze od tych
zaprogramowanych.

Zakres napie¢ to 0-10V.

Specyfikacja techniczna

0Ogolne

Rodzaj produktu

Plyta gtowna
Liczba wejs¢
Pamigé
Zasilanie
Pobor mocy
Przewody potaczeniowe
Pobdr pradu
Wyswietlacz LED
Temperatura pracy

Wymiary

Specyfikacja techniczna

Ogdlne

Rodzaj produktu
Plyta gtdwna
Liczba wejs¢
Pamie¢ beznapieciowa
Zasilanie DC:

Pobd6r mocy

Pobor pradu
Transfer danych
Wyswietlacz LED
Temperatura pracy

Wymiary

Specyfikacja techniczna

0Ogolne

Rodzaj produktu

Plyta gtéwna
Liczba wejsé/wyjsé
Pamigé
Zasilanie
Pobdr mocy
Przewody potgczeniowe
Pobdr pradu
Wyswietlacz LED
Temperatura pracy

Wymiary

Kod produktu:

[m]a50m

B

e

Obrotomierz

1

Beznapigciowa
DC:8-28V
0.56 W

3

20 mA

char 1x4

-20 do +50 st. C
8,2x3,2x2,0 cm

Szer x Wys x Gleb

Obrotomierz

0.78 W

40 mA

brak
Mono 6,8 x 2,5 cm
-20 do +50 st. C
9,4x4,3x23cm

Szer x Wys x Gleb

Obrotomierz

1/1
Beznapieciowa
DC: 8-28V
0.56 W

3

20 mA

char 1x4

-20 do +50 st. C
8,2x3,2x2,0 cm

Szer x Wys x Gleb

Maximes - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny

Serwis

ul. Chodkiewicza 38
85-667 Bydgoszcz

tel. 500 588 967, tel. 52 524 49 98
e-mail: serwis@maximes.pl



Kod produktu:
RElD

Licznik motogodzin EE-16GT-2 to urzadzenie rejestrujace .
szczeg6lowe parametry pracy maszyny, w tym roboczogodziny, Ogodlne E
przebieg, rodzaj pracy jak zuzywane i tankowane paliwo. e —

Do wszelkiego typu maszyn

budowlanych i rolniczych Specyfikacia techniczna

Rejestrator i Licznik Motogodzin - 45MHz Opis

Precyzyjny pomiar paliwa

Pelny wykaz parametréw pracy maszyny
Wspotpraca z GPS i GPRS

Wspoétpraca z drukarka fiskalng EE-16GT-2P

Rodzaj produktu Rejestrator
Dzigki zastosowaniu przystawki paliwowej uzyskane poziomy
paliwa w zbiorniku nawet podczas pracy na pochytym terenie sa

bardzo stabilne.

System pracy Datowo zdarzeniowy

ROOTSIEY

Rejestrator i szybkosciomierz- 20MHz

Szybkosciomierz

Szybkosciomierz GPS

Pomiar czasu pracy

Pomiar przebiegu

Obrotomierz

Poziom paliwa

Zuzycie paliwa

Czas pracy na wolnych obrotach
Napiecie tadowania /stanu natadowania
Przebyta droga

Rosyr00y]

ROOT

EE-15GTPS

Rejestrator i Licznik Motogodzin - 35MHz

Licznik motogodzin
Licznik roboczogodzin

Precyzyjny pomiar paliwa (chwilowy i catkowity)

Obrotomierz

Temperatura silnika

Cisnienie oleju

Ci$nienie ptynu hydraulicznego
Pomiar napiecia akumulatora

Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel

Dziat handlowy
ul. Chodkiewicza 38
85-667 Bydgoszcz

tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331
email. biuro@maximes.pl

ROOTSIEY

Urzadzenie wielofunkcyjne
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Licznik Motogodzin EE-17GT

EE-15GTPS

Urzadzenie zostato tak zaprojektowane aby z wytaczeniem
czynnika ludzkiego podejmowato decyzje o wygenerowaniu
alarméw w wyniku zaistniatych zdarzen jak np. zatankowana
ilos¢ paliwa lub jego kradziez.

Tak skonstruowane urzadzenie jest alternatywa dla firm
ochroniarskich, ktére na podstawie wygenerowanych alarméw
moge podejmowaé stosowne dziatania.

Rejestrator moze pracowac catkowicie samodzielnie i tym
samym spetnia¢ kluczowe zadania petnego systemu kontroli
maszyn.

Istnieje mozliwo$¢ wprowadzania zmian w urzadzeniu tak aby
dopasowac jego parametry do potrzeb odbiorcy. Takie zmiany
mogg opierac sig o dodanie takich parametréw aby catkowicie
spetni¢ wymagania np. firm zajmujgcych sie wywozem
odpadéw, lub sprzedazg i transportem kruszyw.

Mozliwy transfer danych poprzez karte SD (wbudowany czytnik)
lub system GPRS i GSM po dotaczeniu modemu GPS/GPRS.

Urzadzenie posiada hasto administracyjne oraz petny system
antysabotazowy z kalendarzem i zapisem zdarzen.

Do wszelkiego typu maszyn
) budowlanych i rolniczych
Opis

Licznik motogodzin EE-15GTPS moze petnié role gléwnego
Zrédta informacji niezbednych dla operatora maszyny.

Moze on w petni zastapi¢ komputer poktadowy wyswietlajacy
parametry pracy maszyny.

Jest idealng alternatywa techniczno - ekonomiczng dla maszyn z

uszkodzonym wyswietlaczem poktadowym. Rejestruje doktadniej

i wySwietla wiecej jak np. catkowite zuzycie paliwa.

Gtéwnym widokiem moze byé predkos¢ obrotowa silnika lub
szybkoé¢ poruszania sig maszyny. Taki widok moze byé
zmieniony w dowolnym i dogodnym momencie poprzez
skierowanie dzojstika w gore lub w dot.

Implementacja jest prosta, cata procedura podtaczenia jak i
kalibracji jest doktadnie opisana w instrukgji obstugi.

Rozszerzone mozliwo$¢ pomiarowe jak temperatura silnika,
cisnienie oleju jak i ciSnienie uktadu hydraulicznego wystepuja
urzadzeniu EE-17GT

Wersja urzadzenia bez GPS wystepuje w oznaczeniu EE-15GT

Wskaznik do wszelkiego typu

Opis maszyn budowlanych i rolniczych

Licznik motogodzin EE-17GT moze petni¢ role gtéwnego zrédta
informacji niezbednych dla operatora maszyny.

Moze on w petni zastapi¢ komputer poktadowy wyswietlajacy
parametry pracy maszyny.

Jest idealng alternatywa techniczno - ekonomiczng dla maszyn z
uszkodzonym wyswietlaczem poktadowym. Rejestruje doktadniej

i wySwietla wiecej jak np. catkowite zuzycie paliwa.

Gtéwnym widokiem moze byé predkoéé obrotowa silnika,
szybko$¢ poruszania sie maszyny lub oba jednoczesnie. Taki
widok moze by¢ zmieniony w dowolnym i dogodnym momencie
poprzez skierowanie dzojstika w gore lub w dét.

Implementacja jest prosta, cata procedura podtaczenia jak i
kalibracji jest doktadnie opisana w instrukgji obstugi.

Plyta gtéwna
Liczba wejs¢ 5
Pamie¢ beznapieciowa 1GB
Zasilanie DC: 8-28V
Pobdr mocy 0.56 W
Pobdr pradu 20 mA
Transfer danych Karta SD, system GPRS
Wyswietlacz LCD Mono 128x64 dots
Temperatura pracy -20 do +50 st. C
Wymiary 9,1x6,0x3,0cm
Szer x Wys x Gteb
Specyfikacja techniczna E ﬁ E
1
Ogdlne *Eﬁ
Rodzaj produktu Rejestrator
System pracy Sumacyjny
Plyta gtéwna
Liczba wejs¢ 3
Pamie¢ beznapieciowa TAK
Zasilanie DC: 8-28V
Pobdér mocy 0.56 W
Pobor pradu 20 mA
Transfer danych brak

Wyswietlacz LCD

Temperatura pracy

Mono 128x64 dots

-20 do +50 st. C

Wymiary 9,1x6,0x3,0cm
Szer x Wys x Gteb
Doktadny opis i specyfikacja:

maximes.kei.pl/liczniki/EE_15_GTPS.pdf

Specyfikacja techniczna E a E
k.5;

Ogolne E

Rodzaj produktu Rejestrator

System pracy Sumacyjny

Plyta gtéwna

Liczba wejs¢ 5

Pamie¢ beznapigciowa TAK

Zasilanie DC: 8-28V

Pobdr mocy 0.56 W

Pobdr pradu 20 mA

Transfer danych brak

Wyswietlacz LCD Mono 240x128 dots

Temperatura pracy

Wymiary

-20 do +50 st. C
16,2x 11,8 x 3,0 cm

Szer x Wys x Gteb

Maximes - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny

Serwis

ul. Chodkiewicza 38
85-667 Bydgoszcz

tel. 500 588 967, tel. 52 524 49 98
e-mail: serwis@maximes.pl




Kod produktu:

( ) Wskaznik do wszelkiego typu
Rejestrator i Licznik Motogodzin - 35MHz 1 opis naszvilioiniczve) Specyfikacja techniczna % (=]
I_ Licznik motogodzin EE-17GT-C moze petni¢ role 1 ’ﬁ
. . . gtéwnego Zzrddta informacji niezbednych dla 2 H
Licznik motogodzin (@) ] Ogéine [=:
Licznik roboczogodzin I\ Moze on w petni zastapié komputer poktadowy Rodzaj produktu Rejestrator
. . . . . . Swietlaj t .
Precyzyjny pomiar paliwa (chwilowy i catkowity) i CYISTR PRETER P RS S Sumacyiny
. 1 Jest idealng alternatywa technis - ekonomiczng
Obrotomlerz I I I dla maszyn z uszkodzonym wyséwietlaczem P’ryta 1
] = poktadowym. Rejestruje doktadniej i wyéwietla wiecej gtowna
SzykaSCIomlerz m jak np. catkowite zuzycie paliwa.
Temperatura Sllnlka C GO()wny'rp widokiem jest predko$¢ obrotovgg silnika, Liczba wejsc 8
Ciénienie Oleju . szybko$¢ poruszania sie maszyny, predkos¢ mtocarni. Pamiec' TR TAK
iéni i H Implementacja jest prosta, cata procedura
ClSn|en|e pl'ynu hydrau“cznego N podtaczenia jak i kalibracji jest doktadnie opisana w Zasilanie DC: 8-28V
Pomiar napigcia akumulatora o DR
O Jezeli w maszynie uszkodzone sa czujniki predkosci Pobdr mocy 0.56 W
D" mozna zastosowac czujniki hallotronowe, jako Zrédta
impulséw predkosci mtocarni, silnika i poruszania sie Pobér pradu 20 mA
O maszyny.
-'6 Pozostate parametry sa odczytywane z Transfer danych brak
standardowych czujnikéw znajdujacych sie w
z maszynie (czujnik temperatury silnika, czujnik Wyéwietlacz LCD Mono 240x128 dots
ci$nienia oleju, czujnik poziomu paliwa).
: : Temperatura pracy -20 do +50 st. C
E Wymiary 16,2 x 11,8 x 3,0 cm
LN) Szer x Wys x Gleb
e
ROOTSIEW
Do wszelkiego typu maszyn
- R . . budowlanych i rolniczych i i
Rejestrator i Licznik Motogodzin - 20MHz Specyfikaa techniczna E_liﬁjm
k=
, Rejstrator przeznaczony jest gtéwnie do pojazdéw 4 ﬂ
Rejestrator do pojazdéw z HDS @) zaopalrzenia, Smieciarek oraz wszyskic tych masayn, Ogolne =
I il rzet.
Precyzyjny pomiar zuzytego paliwa w < FOREEs Y ORES Rodzaj produktu Rejestrator
- - 1—| Urzadzenie rejestruje przebieg oraz roboczogodziny
rozdzieleniu o pokonang trase oraz 1 podczas pracy na dodatkowym osprzecie. System pracy Sumacyjny
P°5W|QC°nY Czas na zal WY*adu“ek LIJ Dodatkowy wbudowany rejestr zapisuje ilo$¢ uruchomier Plyta gtéwna
Pomiar czasu pracy I I I dodatkowego osprzetu np. podnoénilga. Dzieki tem’u
i il ke . zak ke k kow.
Pomiar przebiegu wiadomo ile wykonano np. zatadunkéw/roztadunkéw. Liczba wejéé 3
P , , C Dzigki pomiarowi przebiegu mozna w tatwy sposéb
Ilos¢ wykonanych zatadunkéw/roztadunkow — okreslic z duza doktadnoscia zuzyte paliwo. Pamie¢ beznapieciowa TAK
- N To okreslane jest poprzez przebieg, w ktérym znajdujq sie
ObrOtomlerZ sumy wszystkich cykléw pracy silnika przektadajaca sie na Zasilanie DC: 8-28V
-O dang ilo$¢ wtryénietych dawek paliwa do komér spalania. .
W tym celu wystarczy tylko raz okresli¢ norme paliwowa .
O na jedna jednostke przebiegu. Pob6r mocy 0.56 W
: Kierowca dodatkowo korzysta z pomiaru predkosci Pobdr pradu 20 mA
O obrotowej silnika jak i napigcia fadowania akumulatora.
4+ . . X Transfer danych brak
O Urzadzenie wyposazone jest w system antysabotazowy
oraz hasto administracyjne umozliwiajace zerowanie e
E pomiaréw jak i zmiany w ustawieniach. Wyswietlacz LCD Mono 128x64 dots
Rejestrator posiada 2 wejécia sygnatowe: Temperatura pracy -20 do +50 st. C
» — - wejéc@e sygnatu obrotéw _siIn_ika Wymiary 9,1x6,0x3,0cm
C - wejscie sygnatu uruchomienia osprzetu
N Szer x Wys x Gteb
ROOTSIEY —
Modem przylaczeniowy do . .
Modem do EE-16GT-2 EE-18GT Opis rejestratordw serl EE Specyfikada techniczna !%IE. [=]
o
Ogdlne E

ROOTSIEY

Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel

Dziat handlowy
ul. Chodkiewicza 38

Modem GPS-GPRS 6572-15L

Modem GPS GPRS to dodatek do rejestratora

EE-16GT-2 oraz EE-18GT. Wysyta aktualne pomiary Rodzaj produktu Modem

na serwer wraz z satelitarng lokalizacja. Wysyta

wiadomosci tekstowe SMS w sytuacjach Zasilanie DC: 12/24V

nadzwyczajnych takich jak: wszelkie proby sabotazu,

tankowanie paliwa, beczynna praca, kradziez paliwa. Pobdr mocy 6 W

Moze réniez wysyta¢ SMS-y w momencie wiaczania i

wytaczanie maszyny. Komunikacja pomiedzy Przewody pofaczeniowe 1

rejestratorem, a modemem jest szyfrowana.
Pobdr pradu 3A
Wyswietlacz LCD -
Temperatura pracy -40 do +80 st. C

Maximes - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny

Serwis

ul. Chodkiewicza 38

85-667 Bydgoszcz

tel. 500 588 967, tel. 52 524 49 98
e-mail: serwis@maximes.pl

85-667 Bydgoszcz

tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331
email. biuro@maximes.pl




Sender GPS

Dedykowany do pojazdéw w ktorych
nie jest wymagana kontrola zuzycia

Kod produktu:

Ok,(0]

Opis paliwa Specyfikacja techniczna H
[=l5
Ogdlne

Urzadzenie wysyta na serwer takie informacje jak: —_—

- wigczenie/wytgczenie silnika Rodzaj produktu Modem

- obroty silnika

- lokalizacje (po wiaczeniu silnika co 60 sekund) Zasilanie DC: 12/24V
Pobdr mocy 6W
Przewody potaczeniowe 1
Pobdr pradu 3A
Wyswietlacz LCD -
Temperatura pracy -40 do +80 st. C

Samodzielnie pracujaca jednostka
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Sender GPS + poziom paliwa

pomiarowa dokonujaca nastepujacych

Licznik roboczogodzin i motogodzin
Czas pracy na wolnych obrotach

Poziom paliwa

pomiaréw:

- aktualne obroty silnika

- roboczogodziny

- lokalizacja GPS

ROOTSEY
Opis Dedykowany do floty pojazdéw
zaopatrzenia i spedycji Specyfikaga techniczna E ﬁ E
Urzadzenie jest idealng alternatywa w pojazdach i E_
maszynach, gdzie wystepuje konieczno$¢
wykrywania i identyfikowania kradziezy paliw. Ogélne E ﬁ
Poziom paliwa mozna poréwnywac z przebiegiem Rodzaj produktu Modem
motogodzin. Te za$ liczone przez urzadzenie
uwzgledniaja predkosé obrotowa silnika, liczac kazdy Zasilanie DC: 12/24V
jeden suw jego pracy. To umozliwia z duzg ,
doktadnoscig przeliczanie motogodzin na zuzywane Pobdr mocy W
paliwo z doktadnoscig nie mniejszg niz 85%. X
Przewody potaczeniowe 4

Dodatkowym interesujacym pomiarem jest czas Pobor pradu 3A

pracy silnika na wolnych obrotach. Kierowcy czy

operatorzy, ktorzy w miesigcu nazbierajg najwiecej

bezuzytecznej pracy mogq zosta¢ upomnieni. Dzigki G RS

-40 do +80 st. C

mapie mozna okresli¢ czy dtugo pracujacy silnik na
wolnych obrotach byt spowodowany utrudnieniami w

ruchu czy celowym dziataniem operatora. Kradzieze
paliwa polegajace na odprowadzaniu ON z przewodu EEIerA N Tl lec B s oL €]
powrotnego mozna bardzo szybko zidentyfikowac.

pomiaréw:
Ciekawym rozwigzaniem jest aplikacja webowa, na - roboczogodziny
ktérej uzytkownik przeglada pomiary, wykresy i - motogodziny

mapy. Na zestawieniach w tabeli wida¢ jedno po - czas pracy na wolnych obrotach
drugim stan paliwa po wytaczeniu silnika i zaraz po - poziom paliwa

wiaczeniu. Jest to bardzo dobra i skuteczng metoda - lokalizacja GPS

w okreslaniu tego, czy doszto do kradziezy paliwa

podczas wytaczonego silnika.

Sender NAV GPS 9257-FL

Z latwoscig mozna okresla¢ czy operatorzy stosujg

R techniki niepetnego tankowania paliwa zbiornik -
ROOTSEY Kkarnister.

Sender GPS z funkcjami paliwowymi Opis

pomiarowa dokonujaca nastepujacych

Licznik roboczogodzin i motogodzin
Czas pracy na wolnych obrotach

Poziom paliwa
Paliwomierz:

= elektroniczny (pompa rzedowa, common Rail)

- przeplywomierz

Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel

Dziat handlowy
ul. Chodkiewicza 38
85-667 Bydgoszcz

Dodatkowym interesujgcym pomiarem jest czas
pracy silnika na wolnych obrotach. Kierowcy czy
operatorzy, ktérzy w miesigcu nazbierajg najwiecej
bezuzytecznej pracy moga zosta¢ upomnieni. Dzigki
mapie mozna okresli¢ czy dtugo pracujacy silnik na
wolnych obrotach by}t spowodowany utrudnieniami w
ruchu czy celowym dziataniem operatora. Kradzieze
paliwa polegajace na odprowadzaniu ON z przewodu
powrotnego mozna bardzo szybko zidentyfikowac.

Ciekawym rozwiazaniem jest aplikacja webowa, na
ktérej uzytkownik przeglada pomiary, wykresy i

Z latwoscig mozna okreslac czy operatorzy stosujg
techniki niepetnego tankowania paliwa zbiornik -
karnister.

Sender NAV GPS-9257-FC

ROOTSIEY

Serwis

Temperatura pracy

Specyfikacja techniczna E - E
i
Urzadzenie jest idealng alternatywa w pojazdach i Ogélne
maszynach, gdzie wystepuje koniecznos¢ P
wykrywania i identyfikowania kradziezy paliw. Rodzaj produktu Modem
Poziom paliwa mozna poréwnywac z jego zuzyciem. Zasilanie DC: 12/ 24V
To zas liczone przez urzadzenie uwzglednia predkos¢
obrotowa silnika, liczac kazdy jeden suw jego pracy Pobér mocy 6W
oraz wzrosty i spadki odbiorczej mocy. Taki pomiar
dla pomp rzedowych daje doktadnosci powyzej 95%. Przewody pofgczeniowe 4
Dla systeméw common rail doktadno$¢ wynosi
ponad 98%. Pobér pradu 3A

-40 do +80 st. C

Samodzielnie pracujaca jednostka

pomiarowa dokonujgca nastepujacych

pomiarow:
- roboczogodziny
- motogodziny

- czas pracy na wolnych obrotach

mapy. Na zestawieniach w tabeli wida¢ jedno po : E;Eﬁ;g:lgvss
drugim stan paliwa, jego zuzycie minuta po minucie. [ 2uzycie paliwa

Maximes - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny

1 O ul. Chodkiewicza 38
85-667 Bydgoszcz

tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331
email. biuro@maximes.pl

tel. 500 588 967, tel. 52 524 49 98
e-mail: serwis@maximes.pl




Kod produktu:

Czujnik hallotronowy 10 000 Hz Opis Specyfikacia techniczna E|§E|
Bl

Reaguje na zblizenie do magnesyu w odlegtosci

<6mm Ogdlne

Minimalny czas impulsu 0.1 ms P

Pasuje do : Rodzaj produktu Czujnik

Reaguje na zblizenie do magnesu

MEE-400 Zasilanie DC: 12 /24V
MEE-V418
MEE-V418-2 Przewody potaczeniowe 3
WRE-16GT-2
ML-2 Pobdr pradu 0.001A
ML-01
EE-15GTPS Temperatura pracy -40 do +80 st. C
SP-11

EE-14S

ST-12R

ST-12U

GP-02

EE-15GT
EE-16GT-2
EE-17GT
EE-17GT-C

EE-14C

GPS-GPRS 6572-15
NAV GPS 9257-FL
NAV GPS 9257-FC

Czujnik hallotronowy

Oznaczenia przewodow:
czerwony +

czarny -

niebieski - impulsy

ROOTSIEY

Kod produktu:

Czujnik indukcyjny 500Hz Opis Specyfikacia techniczna EHE
Reaguje na zblizenie do metalu w odlegtosci <5mm Eﬁ

Minimalny czas impulsu 2ms Ogdlne
Pasuje do :

Reaguje na zblizenie do metalu E—
Rodzaj produktu Czujnik

MEE-400
MEE-V418 Zasilanie DC: 12 /24V
MEE-V418-2

WRE-16GT-2 Przewody potaczeniowe 3

ML-2

ML-01 Pobdr pradu 0.001A
EE-15GTPS
SP-11 Temperatura pracy -40 do +80 st. C
EE-14S

ST-12R

ST-12U

GP-02

EE-15GT
EE-16GT-2
EE-17GT
EE-17GT-C

EE-14C

GPS-GPRS 6572-15
NAV GPS 9257-FL
NAV GPS 9257-FC

mmmmmmﬂ»ggr"

Czujnik indukcyjny

Oznaczenia przewodow:
brazowy +

niebieski -

czarny - impulsy

Kod produktu:

Element przylaczeniowy do
Przystawka paliwowa Opis rejestratoréw serii EE Specyfikacja techniczna

oflo
Eiak
P . Ogdlne -
Przystawka poprawia liniowos¢ odczytu poziomu ——

paliwa w zbiorniku. Niweluje btedy odczytu Rodzaj produktu Konwerter poziomu
wynikajace z drgan oraz pochytosci terenu.
Wyklucza btedy odczytu aktualnej ilosci paliwa w Zasilanie DC: 12/ 24V
zbiorniku, w przypadku jego nieregularnych
ksztattow. Pobér mocy 0.6 W
Zwieksza doktadno$¢ odczytu poziomu cieczy we
wspGtpracy z czujnikiem plywakowym. Przewody potaczeniowe 5
Moze wspétpracowac z sondg paliwowa analogowaq
oraz czujnikiem ptywakowym. Pobor pradu 50/20 mA
Komunikacja pomiedzy przystawka, a rejestratorem

jest szyfrowana. Temperatura pracy -40 do +80 st. C
Posiada zyroskop.

Przystawka DUR-1584

ROOTSIEY

Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel Maximes - Autoryzowany Serwis Gwarancyjny
Dziat handlowy Serwis

ul. Chodkiewicza 38 ul. Chodkiewicza 38

85-667 Bydgoszcz 85-667 Bydgoszcz

tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331 tel. 500 588 967, tel. 52 524 49 98
email. biuro@maximes.pl e-mail: serwis@maximes.pl



Do wszelkiego typu maszyn
budowlanych i rolniczych

Kod produktu:

Wyswietlacz do przeptywomierza Opis SeeicHa e
, [=;
Moze wspétpracowaé z jednym lub dwoma przeptywomierzami Ogéine
A H réwnoczesnie. R .
Przeglyw roznicowy Jezeli podfaczone s3 dwa przeplywomierze oblicza réznice Rodzaj produktu Rejestrator
Godzmy robocze przeplywu pomigdzy przeplywomierzem zasilajacym i -
Napiecie tadowania powrotnym. System pracy Sumacyjny
Uniwersalno$¢ Posiada hasto zabezpieczajace oraz system antysabotazowy, Plyta gtéwna
. . ktory wykrywa wszelkie préby odtaczania, przepinania oraz
Hasto i system antysabotazowy podtaczania innego zrodta sygnatu. )
Liczba wejs¢ 2
Pamie¢ Beznapieciowa
Zasilanie DC:8-28V
Pobdr mocy 0.56 W
Przewody potgczeniowe 8]
Pobér pradu 20 mA
Wyswietlacz LCD char 2x8

ROOTSIEY

Temperatura pracy

Wymiary

-20 do +50 st. C
8,2x5,2x2,0 cm

Szer x Wys x Gteb

Przeptywomierze DSB

ROOTSIEY

Przeptywomierz DSB-22-200 stuzy do przeksztatacania
objetosci cieczy na wartos¢ cyfrowa.

Dzieki polaczeniu przepiwomierza z urzadzeniem
MEE-V418-2F uzyskuje sie nastepujace wskazania:

- ilo¢ zuzytego paliwa

- czas pracy maszyny

- czas pracy maszyny bez obcigzenia

- przebieg liczony w motogodzinach zaleznych od obrotéw
silnika

- aktualne obroty silnika

- napiecie fadowania

Dodatkowo MEE-V418-2F wykrywa wszelkie préby sabotazu i
ingerencje w przeptwomierz. Ogdlne pomiary odczytuje sig z
wyswietlacza LCD.

Dzieki polaczeniu przepltywomierza z rejestratorem
EE-16GT-2 uzyskuje sie nastepujace wskazania w
rozbiciu o poszczegéine dni i godziny:

zuzytego paliwa
- iloé¢ paliwa w zbiorniku
- iloé¢ zatankowanego paliwa
- czas pracy silnika
- efektywny czas pracy silnika
- czas pracy silnika bez obcigzenia
- czas pracy silnika na przecigzeniu
- przebieg w motogodzinach zaleznych od obrotéw silnika
- aktualne obroty silnika
- napiecie tadowania
Dodatkowo EE-16GT-2 wykrywa wszelkie proby sabotazu,
zapamigtuje ich daty i godziny.
Rejestrator wspétpracuje z modemem GPS/GPRS, wszelkie
dane moga by¢ wysytane na serwer w czasie rzeczywistym.

Dzieki polaczeniu przeptywomierza z senderem
GPS/GPRS uzyskuje sie bezposrednio na serwer
nastepujace pomiary:

- iloé¢ zuzytego paliwa

- iloé¢ paliwa w zbiorniku

- czas pracy silnika

- czas pracy silnika bez obcigzenia

- przebieg w motogodzinach zaleznych od obrotéw silnika
- aktualne obroty silnika

- lokalizacja maszyny

Przeptywomierz DSB-22-220 | Rejestrator do przeptywomierza

Ogdine

Rodzaj produktu

]
S

Przeptywomierz

Rozdzielczosé

0,026 L

Przeplywy:

22-200L/h

Plyta gtéwna

Liczba wejé¢

Zasilanie

DC:8 - 28V

Pobér pradu

13 mA

Wyjscie impulsowe
Wymiary netto

Dlugosé

Szerokosc

Wysokos¢

22 cm
7.5cm
5.6 cm

8-10 mm

Do pomiaru nietypowych wartosci

P - - - . fi h i i
Wyswietlacz - przetwornik napiecia opis EYEme Specyfikacfa techniczna LE [=]
i ieci £é o Ogéine [=]:
Przetwornik: napiecie - wartos¢ W przypadku gdy trzeba przetworzyC warto$¢
napigcia np. z czujnika nacisku lub temperatury na Rodzaj produktu Przetwornik
cyfrowa warto$¢ kg lub st.C mozna w bardzo fatwy sposéb
i zaimplementowac przetwornik AF-01. Plyta gtéwna
ol Kalibracja polega na wytworzeniu minimalnej oraz Liczba wejsé 1
I I maksymalnej wartosci pomiarowej na danym czujniku
wpisujac w urzadzenie odpowiadajgce im wartosci Pamieé¢ Beznapieciowa
< fizyczne np. kilogramy, st.C. itd.
TAcrom Zasilanie DC: 8-28V
x Pobdr mocy 0.45 W
C Przewody potaczeniowe 3
| .
o Pobdr pradu 30 mA
; Wyéwietlacz LED Digit 1x4
q) Temperatura pracy -20 do +50 st. C
N Wymial 8,2x5,2x2,0 cm
O ymiary 12X2,2X2,!
Q Szer x Wys x Gteb

ROOTSIEY
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Sonda pojemnosciowa
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Drukarka paragonowa

Wydruki zarejestrowanych parametrow
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Aplikacja wizualizacyjna
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Maximes - Autoryzowany Przedstawiciel
Dziat handlowy

ul. Chodkiewicza 38

85-667 Bydgoszcz

tel. 52 307 97 77, tel. 698 065 331
email. biuro@maximes.pl

Element przylaczeniowy do
rejestratorow serii EE

Opis

Cyfrowa sonda poziomu paliwa z analogowym
wyjsciem sygnatowym.

Opcjonalne dtugosci [mm]: 100 - 1000mm
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Kod produktu:

[m]%[=]

Specyfikacja techniczna

0Ogdlne E

Rodzaj produktu Sonda pomiarowa

Zasilanie DC:12/24V

Pobdr mocy 0.6 W

Przewody potaczeniowe 3

Opis

W zaleznosci od podtaczenia do wybranego
rejestratora mozna dokonywac wydrukéw
nastepujgcych parametréw:

- data i godzina wydruku

- lokalizacja GPS

- stan licznika motogodzin i roboczogodzin
- ilo$¢ godzin na biegu jatowym

- aktualny poziom paliwa

- zuzycie paliwa

- 0znaczenie maszyny

- nazwisko z identyfikowanego operatora

*Urzadzenie mozna podtaczy¢ do ponizszych
urzadzen:

- MEE-V418-2

- FLKS-12

- EE-16GT-2

- Sender GPS-9257-FC

*wymienione urzadzenia z moztiwoscia podtaczenia drukarki
oznaczone sg dodatkowo literg P

Drukarka FTPS-111

Pobdr pradu 50/20 mA
Temperatura pracy -40 do +80 st. C

Specyfikacja techniczna

Ogdlne

Rodzaj produktu Drukarka
Zasilanie DC: 12/ 24V

Przewody potaczeniowe 3

Temperatura pracy -40 do +80 st. C

Oprogramowanie wizualizacyjne zostato stworzone w
spos6b umozliwiajacy dogodne przejscie od ogdinych
informacji po najbardziej szczegétowa analize.
Wychwycenie nieprawidtowosci i ich doktadna
weryfikacja zwykle nie trawa dtuzej niz 2-3 min.

izacja

W zaktadce pierwszej 'Zestawienie sumacyjne'
poréwnujemy osiagi zaznaczonych maszyn, w wybranym
przez nas okresie. W tym miejscu dokonujemy ogélnej
analizy danych i wychwytujemy pierwsze oznaki
nieprawidtowosci.

W celu dokfadniejszej analizy przechodzimy do nastepnej
zakfadki 'Zestawienie zdarzeniowe'. gdzie ogladamy
szczeg6lowe parametry pracy.

Po kliknieciu na wybrane zdarzenie zostajemy
automatycznie przekierowani do zaktadki 'Lokalizacje'.
Widzimy doktadnie, w ktérym miejscu zaistaniato dane
zdarzenie.

Lokalizacje, zuzycie jak i poziom paliwa mozemy $ledzi¢
minuta po minucie.

Serwer danych i ich wizual

System Jascos ma za zadanie '.:*
usprawnianie i automatyzowanie E

wymiany informacji pomiedzy

rejestratorami, a zarzadem firmy. Dodatkowo umozliwia
sprawng wizualizacje i rzeczowga interpretacje
parametréw pracy maszyn.

Wobec powyzszego, sercem systemu moze by¢
rejestrator EE-16GT-2 lub sender GPS/GPRS.
Wszystkie pomiary, zarejestrowane przez rozbudowany
system elektroniczny transmitowane s na serwer
bazodanowy, gdzie sg przechowywane. Aplikacja
wizualizacyjna odpowiednio selekcjonuje te dane oraz
przetwarza za pomocg specjalnych algorytméw, co
umozliwia dogodng forme ich analizy.

Wyniki pomiardw przetwarzane sg na wiele sposobow
np. poréwnanie wgledem innych jednostek roboczych,
suma osiggow za dany okres lub za konkretng prace od
wiaczenia do wytaczenia silnika z uwzglednieniem
lokalizacji. System dodatkowo informuje o
zaistaniatych zdarzeniach, wysyfajac na zdefiniowany
numer telefonu wiadomos¢ tekstowa, ktora w tresci
zawiera powdd wystania, wartosci wskazan oraz mape
zdarzenia.

Systemy zapewniajg elektroniczne pomiary zuzycia
paliw. Swietnie wspdtpracujg z sondami paliwowymi i
przeptywomierzami co nie stanowi gtéwnego zrodta
pomiarowego, a jest jedynie uzupetnieniem pomiaru
elektronicznego.
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