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Komputer ESAD-174

Informacje ogdline

Dokonuje niezaleznych pomiaréw w
maszynie dwufukcyjnej z dwoma silnikami.
Moze by¢ wykorzystany do dzwigu
posiadajgcego dwa silniki. W takim
zastosowaniu ten komputer zarejestruje
oddzielnie wszystkie pomiary dla obu
silnikdw rozrdzniajac je na te podczas
przejazdu oraz podczas wykonywania pracy

na postoju.
Wyposazenie
Wskazniki: Informacje dodatkowe:
Duzy wyswietlacz Wspdtpraca z przeptywomierzem pojedynczym i réznicowym
Predko$ciomierz Zerowanie ostatnich pomiaréw oddzielnym hastem
Obrotomierz silnika gtéwnego Hasto administratora
Obrotomierz silnika dodatkowego Systemy antysabotazowe
Przelicznik mocy na zuzyte paliwo Polskie MENU
Czunik analogowy - wskaznik poziomu paliwa (wspdtpraca z Pamie¢ pomiardw i ustawien 25 lat po zaniku zasilania
czujnikiem paliwa Szerokie mozliwosci modyfikacji
Czunik analogowy dowolna konfiguracja np. wskaznik wysokosci
widelca

Pomiary rejestrowane:

Rejestrator mocy silnika

Rejestr drogi

Rejestr motogodzin

Rejestr roboczogodzin

Miernik zuzycia paliwa (tylko Common Rail)

Pomiar czasu jatowej pracy [h] Szczegotowe informacje na stronie 10.

Pomiar czasu efektywnej pracy [h]
Pomiar czasu pracy na zbyt wysokich obrotach [h]
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Przyciski i funkcje
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Tres¢ wyswietlacza

Predkosc

O_ 0 Km/h

2412 L

70 PSI

S

Poziom paliwa

Czujnik analogowy - dowolna
konfiguracja

Zarejestrowane pomiary dla silnika

Obroty silnika glownego MA SL Obroty silnika podrzednego
RPM RPM
000.00 MTH 000.00 MTH
000.00 H 000.00 H
Zarejestrowane pomiary dla 000.00 NO 000.00 NO Zarejestrowane pomiary dla
silnika glownego 000.00 H1 000.00 H1 silnika podrzednego
000.00 H2 000.00 H2
000.00 HW 000.00 HW
000.00 PE 000.00 PE
000.00 L 000.00 L
2412 L
. O Km/h
70 PS| N
Obroty silnika glownego MA
RPM 000.00 MTH ~ 000.00 km
000,00 H 00000 km
000.00 MTH | 000.00 NO 000.00 MTH
000.00 H 000.00 H1 000.00H
Zarejestrowane pomiary dla 000.00 NO 000.00 H2 000.00 NO glownego podczas jazdy
silnika glownego 000.00 H1 000.00 HW 000.00 H1
000.00 H2 ' 000.00 PE 000.00 H2
000.00 HW ' 000.00 L 000.00 HW
000.00 PE 000.00 PE
000.00 L 000.00 L
Zarejestrowane pomiary dla
silnika glownego na postoju
ROOTSEY Automation maximes.pl Maximes - Oficjalny Dystrybutor
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Komputer ESAD-174

VCC +12V
GND

Work activation input

Speed metter input

Engine revcounter input
Revcounter 1 input

Fuel Flow backward pulse

Fuel Flow forward pulse

Analog 1 input

Analog 2 input

ROOTSEY Automation maximes.pl Maximes - Oficjalny Dystrybutor
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Komputer ESAD-174

Czujniki obrotow, predkosci i wyzwalania pracy na postoju

Output Work activation

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Output Speed metter input

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Output Revcounter input 1~9

:T -
.H’ Red -> + VCC DC 8 ~28V
il 4

Blue -> GND

Hall sensor

Zasilanie

VCC DC +12V/ +24V

«
|
FUSE
1A
GND

ROOTSEY Automation maximes.pl Maximes - Oficjalny Dystrybutor
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Czujniki analogowe

Analog out Analog input_
7z

1 - wire analog sensor

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Analog sensor 1-wire, 2-wire, 3-wire:

- temperature ||||||

- pressure RODTSIEY

- fuel level SSPR-03

= dIStanSG Only for analog sensors 1-wire, 2-wire

Analog out Analog input

pls

Blue -> GND

2 - wire analog sensor

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Blue -> GND

L1 B

ROOTSIEY

SSPR-03

Only for analog sensors 1-wire, 2-wire

Analog out Analog input,
L

Red -> + VCC DC 8 ~28V

3 - wire analog sensor

ROOTSEY Automation maximes.pl Maximes - Oficjalny Dystrybutor
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Komputer ESAD-174
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Plyta gtéwna

Wyswietlacz monochromatyczny 240x128
Procesor 1 rdzen
Taktowanie 16 MHz
Obstuga GSM, GPS, RFID, WiFi
Pamiegé¢ 1GB
Interfejs UART, SD

Specyfikacja techniczna

Zasilanie DC 12V / 24V

Pobor pradu max 150 mA

Pomiary rejestrowane

Licznik motogodzin x 4
Licznik roboczogodzin x 4
Licznik mocy x 4
Paliwomierz elektroniczny x 4
Przeptywomierz

Licznik jatowej pracy x 4

Licznik pracy optymalnej x 4

Licznik pracy poza zakresowej x4

Licznik przebytej drogi

00000.00 MTH
00000.00 H
000.00 PE
00000.00 L
00000.00 L
000.00 NO
000.00 H1
00000.00 HW
00000.00 km

Predkosciomierz 0.0 km/h
Wejscia sygnatowe 1~60V, 0~ 10kHz

Obrotomierz x 2 0 RPM
Wejscia analogowe 0= 1Y

Wskaznik poziomu paliwa 00L
Wyijscia sterujace OC 300mA

Wskaznik analogowy L/PSI/C/cm/kg
Temperatura pracy -20~60C

Hasto 4 cyfry

System antysabotazowy BCH, RM, BFI

ROOTSEY Automation maximes.pl Maximes - Oficjalny Dystrybutor
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Motogodziny - przebieg zalezny od nominalnej predkosci obrotowej
silnika wzgledem obrotéw mierzonych podczas pracy

Roboczogodziny - czas pracy silnika

Wyprodukowana moc silnika - suma ilo$ci suwéw pracy silnika

Poziom paliwa / zuzycie paliwa

Czas jatowej pracy

Czas optymalnej pracy

Czas pracy na przecigzeniu

llo$¢ przekroczen dopuszczalnej predkosci

Przejechany dystans na przekroczonej predkosci

Przebieg w kilometrach

Obroty na minutg

System antysabotazowy poréwnujacy petle histerezy wzrostu napiecia

tadowania po odpaleniu silnika z wykrytymi obrotami silnika

System antysabotazowy sprawdzajgcy czestotliwos¢ sygnatu
obrotomierza z impulsami Common Rail lub czujnika
piezoelektrycznego

System antysabotazowy sprawdzajgcy prace przeptywomierza

wzgledem wspoétczynnika impulséw komory zasilania paliwem, komory

powrotu paliwa i obrotami silnika

Predkos¢ mierzona w kilometrach na godzine

ROOTSEY Automation

maximes.pl

Maximes - Oficjalny Dystrybutor



