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Informacje ogdline

Komputer do maszyn rolniczych.
Znajduje gtéwnie zastosowanie w
kombajnach nie tylko zbozowych.

Dzieki zastosowaniu diod wyjatkowo ROOTSEY
ufatwia podglad dziatania catej 3 00 km/h
maszyny. Urzadzenie tatwe w instalacji | 768 reu
oraz ergonomiczne w uzytkowaniu. JaTRAD 1025 RPMA

Wysokiej precyzji pomiary uzyskiwane
sg dzieki nowoczesnemu i szybkiemu
procesorowi. Komputer z menu w
jezyku polskim.

Wyposazenie

Wskazniki:

- pomiar obrotow silnika

- pomiar predkosci jazdy

- pomiar powierzchni pracy w tym zmiana szerokosci maszyny manualna w tym aktywacja dezaktywacja z czujnika
oraz aktywacja przyciskiem

- pomiar predkosci obrotowych, tacznie 7 (4 precyzyjnie, 3 pracuje / nie pracuje)

- pomiar warto$ci analogowej do wyboru temperatura, cisnienie, wysoko$¢ hedera, poziom paliwa

- dzwiekowa sygnalizacja zmiany parametréw pracy obrotomierzy poza ustalony zakres

- dzwiekowa sygnalizacja zmiany predkosci jazdy poza ustalony zakres

- 7 diod informacyjnych o pracy obrotomierzy (stale $wieci - pracuje, nie $wieci - wytgczona z obserwagiji, Swieci
pulsacyjnie - wigczony alarm)

- kasowanie ostatniego pomiaru -z poziomu menu lub szybkie przyciskiem

- hasto administratora

Pomiary rejestrowane:
- drogi

- hektarow

- Czasu pracy

- motogodzin

- czasu pracy silnika

- przejazdu technicznego

ASS Core

PLUS 8

Szybki i Wielozadaniowy
procesor
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Przyciski i funkcyjne

Predkosc zbyt wysoka / zbyt niska

Wybor elementow wirujacych do
obserwacji i dzwickowej sygnalizacji Obroty zbyt wysokie / zbyt niskie
\ \ \
Sygnalizacja pracy elementow wirujacych. Pulsacyjnie swieci gdy \\ Urzadzenie w trakcie zapisu \\ \\
praca zaburzona swieci ciagle gdy prawidlowo pracuje N\ —p\ \ \
\ AN \
N\ N\ \ \\ \\
\ N\ N \
\ : P
L N\ R Aktywacja sygnalizacji dzwiekowej
) ) . » obrotomierzy, przytrzymanie klawisza
Zmiana tresci wyswietlacza ‘ ‘ ‘ kasuje pomiary ostatniej pracy
Szybka zmiana szerokosci maszyny
ROOTSEY od 1/8 do 8/8
Ustawienia hektaromierza
Wylaczenie wyzwalania
hektaromierza przez czujnik, kontrola
z przycisku wlacz/wylacz

Zmiana widoku przebiegow

MTH/H/Ha/km
Wywolanie MENU, przycisk

Akceptacji

Aktywacja sygnalizacji dzwiekowej
predkosciomierza
Microprocessor Unit Control

tawienia progow sygnalizacji

rotomierzy

Kasowanie przebiegow ostatniej

pracy

/
/
/ Wlaczona dzwiekowa

Diody funkcyjne  /
Wybor elementow wirujacych do
obserwacji i dzwiekowej sygnalizacji / sygnalizacja

(zalezne od wersji oprogramowania) //

ROOTSEY

ASS CORE

ASS Core
PRSI -

Szybki i Wielozadaniowy
procesor
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Tres¢ wyswietlacza

Zmiana tresci odbywa sie przyciskiem

Aktualna predkosc obrotowa silnika Sygnalizacja dzwiekowa wlaczonego alarmu
0 RPM Pelne wlaczone / puste wylaczone

o
Aktualna predkosc
.0 km/h Aktualna szerokosc robocza

8/8 Load (szerokosci pierwotnej)

- 000.00 MTH 000.00 H | Roboczogodziny przebieg okresowy
38cm

" Odczyt z czujnika analogowego. Do wyboru:
——— poziom plynu L /cisnienie BAR /temperatura C/wysokosc cm

Motogodziny przebieg okresowy

Aktualna predkosc [ 0.0 km/h
L D) .
E Aktualna predkosc obrotowa silnika
RPM
8/8 Load
000.00 MTH 000.00 H
38 cm
0.0 km/h ‘)) Aktualna predkosc obrotowa
1 pierwszego obrotomierza (wybor od 1 do 4).
O RPM
8/8 Load
Licznik hektarow | 00000 ha 000.00 ha Licznik hektarow okresowy
38 cm
0.0 km/h
D)
1
RPM
8/8 Load
Hoznikprzeblegt | 50000 km 000.00 km | Hicznik przebiegu okresowy
38 cm

ROOTSEY Automation maximes.pl Maximes - Oficjalny Dystrybutor
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Sygnalizacja dzwiekowa wlaczonego alarmu
. elne wlaczone / puste wylaczone
0.0 km/h a0 ol v | |
E
RPM
Aktualna predkosc obrotowa 8/8 Load
plerwszego obrotomierza 0000 RPM1 ?;xjaar::gag[;)et;jrlé?g%?e?;oatowa
drugiego obrotomierza /

/

/

/
Aktualna predkosc obrotowa /
trzeciego obrotomierza /

Mozliwa dowolna konfiguracja wedtug indywidualnych potrzeb.

ROOTSEY Automation maximes.pl Maximes - Oficjalny Dystrybutor
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Schemat
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Work activation input
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Speed metter input
Reveounter 1 input
Revcounter 2 input
Revcounter 3 input
Revcounter 4 input
Analog 1 input

Revcounter 5 input
' Reveounter 6 input

VCC +12V

>

ROOTSEY Automation maximes.pl Maximes - Oficjalny Dystrybutor
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ROOTSIEY

Czujniki obrotéw, predkosci i wyzwalania hektaromierza

Output Work activation

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Blue -> GND

Output Speed metter input

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Output Revcounter input 1~9

]I B

Blue -> GND

Hall sensor

Zasilanie

VCC DC +12V/+24V

<
|
FUSE
1A
GND

ROOTSEY Automation maximes.pl Maximes - Oficjalny Dystrybutor
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Czujniki analogowe

Analog out Analog input,
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Analog sensor 1-wire, 2-wire, 3-wire:

- temperature ||||||

- pressure RODTSIEY

- fuel level SSPR-03

= dIStanSG Only for analog sensors 1-wire, 2-wire

Analog out Analog input
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2 - wire analog sensor 8l o
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ROOTSIEY

SSPR-03

Only for analog sensors 1-wire, 2-wire

Analog out Analog input
Cd

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Blue -> GND

3 - wire analog sensor

ROOTSEY Automation maximes.pl Maximes - Oficjalny Dystrybutor



