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Informacje ogdlne
A ha

Hektaromierz do maszyn rolniczych.
Znajduje gtéwnie zastosowanie w
opryskiwaczach siewnikach i CDR
kombajnach. Urzadzenie tatwe w
instalacji oraz ergonomiczne w
uzytkowaniu. Wysokiej precyzji pomiary B
uzyskiwane sg dzieki nowoczesnemu i %
SZka|emu procesorowi . Microprocessor Unit Control
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Wyposazenie
Wskazniki:

- pomiar predkosci jazdy

- pomiar powierzchni pracy

- pomiar czasu pracy

- automatyczne wiaczanie licznika pracy i licznika hektaréw czujnikiem (podniesienie / opuszczenie hedera)
- mozliwo$¢ recznego przejecia kontroli nad czujnikiem wigczania licznikéw

- mozliwo$¢ szybkiej zmiany szerokosci maszyny (cm oraz %)

- dzwiekowa sygnalizacja zmiany predkosci jazdy poza ustalony zakres

- kasowanie ostatniego pomiaru -z poziomu menu lub szybkie przyciskiem

Pomiary rejestrowane:
- drogi

- hektarow

- Czasu pracy

Jednoczesny widok hektardw i czasu pracy

ASS Core
PLUS 8

Szybki i Wielozadaniowy
procesor
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Przyciski i funkcyjne

Wlaczona dzwiekowa sygnalizacja

Urzadzenie w trakcie operacji zapisu Predkosc zbyt wysoka / zbyt niska

Praca - wlaczony hektaromierz

Zaleznie od wersji GPS / sygnalizacja

Wylaczenie wyzwalania
@/] hektaromierza przez czujnik, kontrola
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& z przycisku wlacz/wylacz

Aktywacja sygnalizacji dzwiekowe;j

L DA predkosciomierza
X[ od 1/8 do 8/8
%

Microprocessor Unit Control

) Szybka zmiana szerokosci maszyny

« [ ' | | ‘ = m | Wywolanie MENU

Klawisze funkcyjne MENU

ASS Core

ASS CORE

PLUS 8 =

Szybki i Wielozadaniowy
procesor
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Tres¢ wyswietlacza

Zmiana tresci odbywa sie przyciskiem | <& | ‘ = l

Licznik czasu pracy okresowy ' 0000.00H

Licznik hektaréw okresowy 000.00 ha
Aktualna predkosc 0.0
km/h

Licznik przebiegu OOOOOOOO
km

Licznik przebiegu okresowy 0000.000
km

Licznik hektarow 0000000
ha

Licznik hektaréw okresowy 0000.000
ha

Licznik czasu pracy 0000000
H

Licznik czasu pracy okresowy 0000.000
H
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Schemat
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GND

VCC +12V

Work activation input
Speed metter input
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Czujniki predkosci i wyzwalania hektaromierza

Output Work activation
P
Red -> + VCC DC 8 ~28V
Blue -> GND
Inductive sensor
Output Speed metter input
7

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Blue -> GND

Inductive sensor

Zasilanie

VCC DC +12V/+24V
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