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Informacje ogdline

Urzadzenie rejestruje szereg niezbednych pomiaréw
wykorzystywanych nie tylko do kontroli zuzywanego
paliwa, na podstawie zarejestrowanych pomiarow
wypetnia sie karty pracy, karty przejazdéw. Wspomaga
operatorow doktadnymi wskazaniami biezacych
parametréw. Zwieksza bezpieczenstwo pracy dzieki
ogranicznikowi predkosci. Jest uzupetnieniem modelu
ESE-16 o bardziej szczegdtowe pomiary pracy maszyny i
dodatkowy wskaznik analogowy. Znacznie wiekszy
wyswietlacz zwieksza komfort pracy.

Wyposazenie
Wskazniki: Informacje dodatkowe:
Duzy wyswietlacz Konfigurowalny ogranicznik predkosci
Predko$ciomierz Wspdtpraca z przeptywomierzem pojedynczym i réznicowym
Obrotomierz silnika Zerowanie ostatnich pomiaréw oddzielnym hastem
Przelicznik mocy na zuzyte paliwo Hasto administratora
Czunik analogowy - wskaznik poziomu paliwa (wspdtpraca z Systemy antysabotazowe
czujnikiem paliwa Polskie MENU
Czunik analogowy dowolna konfiguracja np. wskaznik wysokosci Pamie¢ pomiardw i ustawien 25 lat po zaniku zasilania
widelca Szerokie mozliwosci modyfikacji

Pomiary rejestrowane:

Rejestrator mocy silnika

Rejestr drogi ESR-17R - mozliwo$¢ rejestracji wszystkich pomiaréw z
Rejestr motogodzin data, godzing i lokalizacja.

Rejestr roboczogodzin

Rejestr ilosci przekroczenia ograniczenia predkosci o Identyfikuje operatora poprzez system RFID.
Rejestr przebytej drogi na przekroczonej predkosci e Uniemozliwia uruchomienie maszyny osobom
Miernik zuzycia paliwa (tylko Common Rail) nieupowaznionym.

o Rejestruje pomiary osobno dla kazdego operatora.
Pomiar czasu jatowej pracy [h]

Pomiar czasu efektywnej pracy [h]
Pomiar czasu pracy na zbyt wysokich obrotach [h]
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Tres¢ wyswietlacza

Zarejestrowane pomiary okresowe

. 000.00 MTH 000.00 NO 00000 km
Sumaryczne pomiary okresowe | ng 00 H 000.00 H1 00000 MTH | Zarejestrowane pomiary
000.00 PE 000.00 H2 00000 H —-
000.00 L 000.00 HW 00000 PE
0000 OS 00000 L
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ENTER

9
DQCI

Ve

Klawisze funkcyjne MENU

ASS Core

PIUS| -

Szybki i Wielozadaniowy
procesor




Komputer ESR-17

ROOTSIEL

Schemat

ESR Series

High precision measurement

VCC +12V

GND
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Engine revcounter input
Fuel Flow backward pulse ~_—
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Relay output
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Speed metter input \‘\‘\\\

Fuel Flow forward pulse ) e

Analog 1 input

Analog 2 input
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Czujniki obrotéw, predkosci i wyzwalania pracy na postoju

Output Work activation

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Blue -> GND
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Output Speed metter input

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Inductive sensor

‘ Output Revcounter input 1~9
_<_0 .H’ Red -> + VCC DC 8 ~28V
- Blue -> GND
Hall sensor
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Czujniki analogowe

Analog out Analog input
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Analog sensor 1-wire, 2-wire, 3-wire:

- temperature ||||||
- pressure ROOTSIEY
= d |Sta nSG Only for analog sensors 1-wire, 2-wire

Analog out Analog input,

2 - wire analog sensor

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Blue -> GND

- e

ROOTSEY

SSPR-03

Only for analog sensors 1-wire, 2-wire

Analog out Analog input
L

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Blue -> GND

3 - wire analog sensor
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Czujniki analogowe

Analog out Analog input_
rd

1 - wire analog sensor

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Analog sensor 1-wire, 2-wire, 3-wire:

- temperature ||||||

- pressure RODTSIEY

- fuel level SSPR-03

= dIStanSG Only for analog sensors 1-wire, 2-wire

Analog out Analog input

pls

Blue -> GND

2 - wire analog sensor

Red -> + VCC DC 8 ~28V

Blue -> GND

| B

ROOTSIEY

SSPR-03

Only for analog sensors 1-wire, 2-wire

Analog out Analog input,
Cd

Red -> + VCC DC 8 ~28V

3 - wire analog sensor
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129.8mm [5.078in] ,
ESR Series v
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Plyta gtéwna Pomiary rejestrowane

Wyswietlacz monochromatyczny 240x128 Licznik motogodzin 00000.00 MTH
Procesor 1 rdzen Licznik roboczogodzin 00000.00 H
Taktowanie 16 MHz Licznik mocy 000.00 PE
Obstuga GSM, GPS, RFID Paliwomierz elektroniczny 00000.00 L
Pamiec¢ 1GB Przeptywomierz 00000.00 L
Interfejs UART, SD Licznik jatlowej pracy 000.00 NO
Licznik pracy optymalnej 000.00 H1
Licznik pracy poza zakresowej 00000.00 HW
Licznik przebytej drogi 00000.00 km
Licznik przekroczen predkosci 00000 HS
Zasilanie DC 12V / 24V Licznik ilosci przekroczen predkosci 0000.00 kmS
Pobor pradu max 150 mA
Wejscia sygnatowe 1~60V, 0~ 10kHz
Wejscia analogowe 0~15V Predkosciomierz 0.0 km/h
Wyjscia sterujace OC 300mA Obrotomierz 0 RPM
Temperatura pracy -20~60C Wskaznik poziomu paliwa 0.0L
Wskaznik analogowy L/PSI/C/cm/kg
Ogranicznik predkosci 1 kanat
Hasto 4 cyfry
System antysabotazowy BCH, RM, BFI
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Motogodziny - przebieg zalezny od nominalnej predkosci obrotowej
silnika wzgledem obrotéw mierzonych podczas pracy

Roboczogodziny - czas pracy silnika

Wyprodukowana moc silnika - suma ilo$ci suwéw pracy silnika

Poziom paliwa / zuzycie paliwa

Czas jatowej pracy

Czas optymalnej pracy

Czas pracy na przecigzeniu

llos¢ przekroczen dopuszczalnej predkosci

Przejechany dystans na przekroczonej predkosci

Przebieg w kilometrach

Obroty na minute

System antysabotazowy poréwnujacy petle histerezy wzrostu napigcia

tadowania po odpaleniu silnika z wykrytymi obrotami silnika

System antysabotazowy sprawdzajgcy czestotliwos¢ sygnatu
obrotomierza z impulsami Common Rail lub czujnika
piezoelektrycznego

System antysabotazowy sprawdzajacy prace przeptywomierza

wzgledem wspoétczynnika impulséw komory zasilania paliwem, komory

powrotu paliwa i obrotami silnika

Predko$¢ mierzona w kilometrach na godzing
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