SSM-12G

ROOTSIEY

Urzadzenie SSM-12G jest podstawowym wskaznikiem
parametrow pracy maszyn. SSM-12G r6zni sie od

ESE-16GSJ tym, ze nie rejestruje historii pracy, oraz tym,
ze jego obudowa jest znacznie mniejsza przy zachowaniu tej

samej wielkosci wyswietlacza.
Zapewnia operatorom czytelne i precyzyjne wskazania
niezbedne do prawidtowej i bezpiecznej obstugi maszyn.

Gléwna cechg SSM-12G jest bardzo doktadny i szybki
predkosciomierz GPS. Natychmiastowo reaguje na zmiany
predkosci z rozdzielczoscig 0.1km/h.

Dodatkowa wazng cecha jest mozliwos¢ sterowania
przekaznikowego w zalezno$ci od aktualnego stanu
maszyny. Np. zataczanie sygnalizacji $wietlno-akustycznej,
opcjonalnie odciecie zaptonu w przypadku przekroczenia
bezpiecznej predkosci.

Przemystowy komputer SSM-12G to
wszechstronne urzadzenie, ktdre petni Scisle
okreslone funkcje w zaleznosci od jego
konfiguracji jako:

- precyzyjny predkosciomierz i komputer
rolniczy

- ogranicznik predkosci zwtaszcza w wozkach
widtowych

- uniwersalny wskaznik parametréw pracy
maszyny

Dodatkowe funkcje:
- zabezpieczenie przed nieautoryzowang
ingerencjg hastem administracyjnym
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Wskazania i rejestracja:

- predko$¢ maszyny

- obroty silnika

- Czas pracy

- przebieg liczony w motogodzinach

- przebieg liczony w kilometrach

- przekroczenia bezpiecznej predkosci
- ci$nienie/ temperature/poziom cieczy/wysokos$¢ widelca

Zmiana tresci wyswietlacza jest mozliwa w kazdym momencie
w zaleznosci od aktualnych potrzeb operatora.

Widok predkosci, obrotéw silnika, pomiaru czasu pracy i poziomu

paliwa
O. 0 km/h

O Aktualne obroty silnika
000.00 H RPM
38 cm

Odczyt z czujnika analogowego. Do wyboru:
poziom ptynu L /ci$nienie BAR /temperatura C/wysoko$¢ cm

Aktualna predkos$c¢
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Widok predkosci maszyny
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